Renovering Topp 10

Vid renovering ar det latt att tycka att allt ansvar ligger pa entreprenéren. Detta stammer inte. Det ar du som

ar ansvarig for att reglerna foljs och det ar du som kan bli skyldig att betala om det uppstar problem sen.

Har kommer en lekmannaversion av de viktigaste reglerna att ha koll pa.

Topp 10 Allmant

1. Renoveringsansékan kravs i de flesta fall. Ar du osiaker ar det bést att fraga styrelsen. Vi bits inte!

2. Byggavfall ska bort samma dag
3. Respektera dina grannar genom att:

a. Observera tiderna for bilning och hdgljutt arbete

b. Séatta upp lappar och informera om nar bilning ska ske och under vilka dagar
Manga lagenheter har ventilerat golv. Las pa hemsidan och férsta varfor!
Tack franluftsdon under renovering sa dina grannar inte far byggdamm till frukost
Ingen farg, spackel, cement eller liknande i avloppet
Ingen rivning av eller haltagning i barande vaggar
Tilluft ska finnas i alla rum storre &n 3 kvm. Tank pa detta om du ska dela ett rum i tva
Om du bestaller dvriga el-jobb byt garna ut den gamla elcentralen mot en ny med jordfelsbrytare
0 Las resten av reglerna i ansokningsblanketten
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Topp 10 Badrum/WC

1. Krav pa BKR, Saker Vatten-certifiering, Elbehoérighet

Badrumsgolven ar tunna. Prata med grannen under och stoétta underifran
Elledningar finns i flera badrumsgolv. Bila forsiktigt

Originalgolvbrunn maste bytas ut

Vaggar ska starkas med dubbelgips eller OSB-skivor

Inspektionslucka pa minst 20 x 20 cm ska finnas

Avstangningskranar, t.ex. Ballofix, ska finnas och vara lattatkomliga

Franluft ska finnas

Om central vattenavstangning kravs, bestall fran SBC i god tid (t.ex. tva veckor innan)
0 Las resten av reglerna i ansokningsblanketten
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Topp 10 Kok

1. Krav pa Sdker Vatten-certifiering, Elbehorighet
Inget flytt av avlopp
Avstangningskranar, t.ex. Ballofix, ska finnas och vara lattatkomliga
Franluft ska finnas
Koksflakt ska antingen vara:
a. Passiv med spjall och ansluten till centralventilation (réaknas da som franluft)
b. Motordriven med kolfilter och INTE ansluten till centralventilation (separat franluft maste da
finnas)
Diskmaskinens vattenforsorjning ska kunna stangas av vid kokskranen
Lackageskydd under diskmaskinen
Lackageskydd under kyl/frys om de ar inbyggda eller inte synliga fran sidan
Om central vattenavstangning kravs, bestall fran SBC i god tid (t.ex. tva veckor innan)
0 Las resten av reglerna i ansokningsblanketten
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